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Akkua ei voida ottaa valittdmasti kayttdon. Akkua voidaan kayttdd sen jalkeen, kun
se on ladattu oppaassa mainitulla laturilla. Lataa ennen kayttéd. Akkua voidaan

kayttad, kun siind oleva merkkivalo syttyy.

PELKAN AKUN LATAAMINEN

EC-E6000/6002/BT-E6000/BT-
E6001/BT-E6010

1. Kiinnité& sovitin latauspistokkeeseen.

2. Kytke laturin virtapistoke pistorasiaan.
3. Liitar sovitin latausliitGntadan. Lataa akut
sis@tiloissa tasaisella alustalla.

Latauspistoke

Sovitin

< BT-E6000/BT-£6001 >

Sovitin

Latauspistoke Latausliitantd

< BT-£6010 >

Latauspistoke

Sovitin Latausliitintd




AKUN LATAAMINEN

EC-E6000/6002/BT-E6000/BT- | <"

Akku Latausliitantd

E6001/BT-E6010
1. Kytke laturin virtapistoke pistorasiaan. Q
2. Aseta latauspistoke akkutelineen |
lataus liiténtéan. Lataa akut sisdtiloissa
tasaisella alustalla.
Latauspistoke —_— > i@~
< BT-£8020 >

@i Latauspistoke Akku

Latausliitantd

SM-BCE60/BT-E6000/BT-E6001/
BT-E6010 < BREGO00/BTE6001 > N

1. Liitd laturin liitin akun latausliitant&an. Laausitnta \/
Aseta se siten, ettd liittimen urapuoli osoit-
taa yldspdain. Liitintd ei voida kiinnittad,
jos urapuoli osoittaa alaspdin. Lataa akut
sisatiloissa tasaisella alustalla.

Takapuoli (ei uraa)

< BF-E6010 >

Latausliitantd




AKUN LATAAMINEN

AKUN LATAAMINEN POLKUPYORAAN ASENNETTUNA

EC-E6000/E6002/BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010/BT-E8010/
BT-E8020

1. Aseta laturin virtapistoke pistorasiaan.

2. Aseta latauspistoke akkutelineessa tai akussa olevaan latausliit@ntéan. Aseta
akkulaturin p&darunko lattialle tai muulle tasaiselle alustalle ennen latausta. Tue
polkupyodrd niin, ettd se ei kaadu latauksen aikana.

<BT-E6000/BT-E6001> <BT-E6010/BT-E8010>

<BT-E6010>
Akkuteline

v

Latausliitintd

Latauspistoke Latausliiténta

<BT-E8010>

\\\ \ Ltauslitints

4\— Akku

@%— Latauspistoke

\ %




AKUN LATAAMINEN

LATURIN MERKKIVALO

Laturin merkkivalo syttyy, kun lataus
alkaa.

@) Lataus kdynniss (1 tunnin kuluttua

Palaa |atauksen pddtyttyd)

of |

' Latausvirhe

Vilkkuu

® Akkua ei ole liitetty

Pois . anp s

piilt (vahintddn 1 tunti latauksen pddtyttyd)
LATURIN MERKKIVALO

Voit tarkistaa nykyisen varaustilan
akussa olevasta merkkivalosta.

Laturin merkkivalo

L
N
P $)~
>

Akun merkkivalo

(@ 'OOSO.'

MERKKIVALOJEN TILA, KUN LATAUS ON KAYNNISSA

Akun varaustason ilmaisin*1 Akun varaustaso
Ceeee 0-20%
cdeee 20-40%
coocee 1-60%
oooge 61-80%
0000g 81-99%
O000O0 100%

M @fph  OPla  Qilkkw




AKUN LATAAMINEN

AKUN VARAUSTASO

Akun varaustason voi tarkistaa painamalla akun virtapainiketta.

Akun varaustason ilmaisin*1 Akun varaustaso

O00O0O0 100-81%
(ONONORON 80-61%
Oo0OCee 60-41%
OCeeeo 40-21%
o N N N J 20-1%

(:) o000 0 9% (kun akkua ei ole kiinnitetty polkupydraén)

0o0000 0 % (kun akku on kiinnitettynd polkupydraén)
Virrankatkaisu/sammutus

*1 @tEipala OPalaa :(:):Vilkkuu

AKUN KASITTELY JA LATAAMINEN

Akku voidaan ladata milloin tahansa akun varaustilasta riippumatta, mutta akku
tulisi ladata téyteen varaustilaan seuraavissa tilanteissa. Muista kaytt&ad erikois-
laturia, kun lataat akkua ndissd tilanteissa. Ostohetkelld akku ei ole t&ydessd
varaustilassa. Lataa akku téyteen varaustilaoan ennen ajamista.

Jos akku on kokonaan purkautunut, lataa se mahdollisimman pian. Akun kayt-
toikd lyhenee, jos akku jatetadn tdysin purkautuneeseen varaustilaan.

Jos polkupydran kayttdéon tulee pitk&kestoinen tauko, varastoi se niin, ettd akun
varausta on jaljelld noin 70 %. Huolehdi my&s, ettei akku p&dse purkautumaan
tyhjdksi lataamalla sité 6 kuukauden vdlein.



AKUN ASETTAMINEN/IRROITTAMINEN

AKUN ASENNUS

BT-E6000/BT-E6001

1. Aseta akku kiinnityskiskoon takaapdin ja

liu'uta sité eteenpdin. Tydnnd se napakasti
paikalleen.

2. Palauta avain lukitusasentoon, irrota se

ja laita se talteen.

HUOMIO!

* Tarkista, ettd akku on lukittunut paikalleen ennen polku-
pyorallé ajoa. Akku voi 16ystyd ja pudota alas, jos sitd ei ole
lukittu paikalleen asianmukaisesti ennen ajoa.
« Irrota avain lukosta, jotta akku ei putoaq, kun polkupyéralla ajetaan.

BT-E6010/BT-E8010

1. Kohdista akun pohjassa oleva syvennys
pitimessd olevaan kiilaan ja aseta akku
paikalleen.

2. Liu'uta akkua oikealle siséantydntdkoh-
dasta alkaen. Tydnné akku sis@dn, kunnes
se napsahtaa paikalleen.

3. Palauta avain lukitusasentoon, irrota se ja
laita se talteen.

HUOMIO! o

« Tarkista, ettd akku on lukittu ennen pol-
kupyoralld ajoa. Akku voi pudota alas ajon
aikana, jos sitd ei ole lukittu paikal

leen asianmukaisesti.

« Varmistu ennen gjoaq, ettd latausliitnnd-
suojus on suljettu.

« Irrota avain lukosta, jotta akku ei putoaq,
kun polkupyéralla ajetaan.



AKUN ASETTAMINEN/IRROITTAMINEN

AKUN IRROITTAMINEN

Seuraava kuvaus ei ehkd koske polkupydradsi, sillé saatavana on erilaisia avaimia.

BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010/ < BFEGO00/BT-£6001 >

BT-E8010 on o
N

1. Katkaise virta ja aseta sen jalkeen avain

akkutelineen lukkoon. Avaimen asento ei

vaikuta akun asettamiseen. Voit asettaa
sen paikalleen avaimen asennosta riippu-
matta. Avainta ei voida irrottaa, jos avain ei \
ole samassa asennossa, Missd se asetettiin
lukkoon.

< BFE6010/BT-E8010 >

Avain

Lukko

2. Avaa akun lukitus kaantéamallé avainta < BT-E6000/BT-E6001 >
vasemmalle, kunnes tunnet vastusta. -

—= =

<BT-E6010/BT-£8010>
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3. Vedd akku pois. Voit irrottaa akun vain BLEG000/BT-E600]
silloin kun avain on auki-asennossa.
Ly I
1

4. Poista akku tarttumalla kiinni sen yl&- BTE6010/BT-E8010
osaan ja vetamalla sité vasemmalle.

N
HUOMAA! =
Pid& akusta kiinni varmasti ja huolellises-
ti, ettei se putoa irrotettaessa tai kan-
nettaessa.

Shimano Stepsin akun takuu on kaksi (2) vuotta. Shimano takaa, ettd akun teho
on 60 % 1000 latauskerran jalkeen. Jalleenmyyjd voi maarittdd akun jaljellé olevan
tehon.




PYORATIETOKONEEN KIINNITTAMINEN JA IRROTTAMINEN

Kiinnit& pyoératietokone liu'uttamalla se pi-
dikkeeseen kuvan mukaisesti. Aseta pyora-
tietokone tukevasti pidikkeeseen, kunnes se
napsahtaa paikalleen.

Kiinnike

Kiinnitd pyoratietokone liu'uttamalla se pi-
dikkeeseen kuvan mukaisesti. Aseta pyord-
tietokone tukevasti pidikkeeseen, kunnes se
napsahtaa paikalleen.

HUOMIO!

Jos pyoératietokonetta ei ole asetettu
paikalleen oikein, avustustoiminto ei toimi

normaalisti.

12



VIRRAN KYTKEMINEN PAALLE/POIS

Automaattinen virrankatkaisu

Jos polkupyérd ei ole liikkkunut yli 10 minuuttiin, virta katkaistaan automaattisesti.

SC-E6010
Virran kytkeminen PAALLE ja POIS pyéré-
tietokoneesta

+ Pid& pyératietokoneen virtapainiketta
painettuna 2 sekunnin ajan.

HUOMAA!

Jollei pyoratietokoneen sisdisessd akussa
ole riittGvasti varausta, virta ei kytkeydy.
Sis@inen akku latautuu, jos se asennetaan
pyoradn virran kytkemisen jalkeen.

BT-E6000/BT-E6001/BT-E6010/BT-
E8010/BT-E8020
Virran kytkeminen PAALLE ja POIS akusta

+ Paina akun virtapainiketta. Merkkiva-
lo syttyy ja osoittaa jaljelld olevan akun
varauksen.

HUOMIO!

« Kun kytket virran padlle, tarkista, etté akku
on tukevasti kiinni telineessadn.

« Virtaa ei voida kytked pdadlle latauksen
aikana.

- Al aseta jalkaa polkimelle, kun kytket vir-
ran. Jarjestelma virhe voi olla mahdollinen.

/@

Virtapainike

BT-E6000/BT-E6001
Virtapainike

e

BI-E6010
Virtapainike

\

e\

BT-E8010

——

@

Virtapainike

‘\

=
=
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1. Kytke virta padlle.
- Al& aseta jalkoja polkimille, kun kytket virran. Jérjestelmdvirhe voi
olla mahdollinen.
« Virtaa ei voida kytked p&adlle latauksen aikana.
2. Valitse haluamasi avustustapa.
3. Avustus kaynnistyy, kun polkimilla aletaan polkea.
4. Vaihda avustustapaa ajo-olosuhteiden mukaan.
5. Kytke virta pois pddltd, kun pysakoit polkupydran.
- Al& aseta jalkoja polkimille, kun kytket virran pois. Jérjestelmévirhe
voi olla mahdollinen.

Voit valita ajotilanteeseen parhaiten sopivan SHIMANO STEPS -avustustavan.

HIGH (voimakas) NORMAL (normaali) ECO (eko)

Kdytd tatd tapaa, kun haluat nauttia

Kayt tité tapaa, kun tarvitset Kdytd titd tapaa, kun tarvitset st fomttosta el
voimakasta avustustasoa esimerkiksi keskisuurta avustustasoa esimerkiksi pitkista ajomatkoista tasamaatia. KN
] - - polkeminen ei ole kovin voimakasta,
jyrkkaan ylamakeen ajettaessa. tasamaalla tai loivaan ylamakeen
settaessa avustusméard alenee ja virrankulutus

pienenee.

Kun akun varaustila laskee alhaiseksi, avustusmaara alenee toimintasateen kasvattamiseksi.

OFF (pois)

Kun tamé tapa on valittuna, avustus pysyy pois paaltd, kun virta kytketaan padlle. Koska polkemista ei avusteta, virtaa i
mydskaan kulu, joten timé tapa on hyddyllinen akun virrankulutuksen pienentémiseksi, kun akun varaustila on alhainen.

WALK (kavely)

Tama tila on erityisen hyddyllinen, kun talutat raskaasti kuormattua polkupydrad tai talutat polkupydran ylds kellarista.

Lataa téydellinen kéyttdopas ja lue ennen kayttddnottoa: helkamavelox.fi/kayttoohjeet
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VIANETSINTA JA VIRHEET

WO10 - Moottorin ldmpétila on normaalia korkeampi

Rajoitus: SGhkéavustus on normaalia heikompi.

Ratkaisu: Lopeta kayttdminen, kunnes ladmpétila laskee. Jos témad ei auta, ota
yhteyttd liikkeeseen, josta ostit pyoran.

WO11 - Ajonopeutta ei havaita

Rajoitus: Maksimaalinen séhkdavustusnopeus voi olla normaalia pienempi.
Ratkaisu: Tarkista, ettd nopeusmittari on asennettu oikein. Jos t&dma ei auta, ota
yhteyttd liikkeeseen, josta ostit pyoran.

WO012 - Kampi asennettu vaaradn suuntaan tai vadaréadn kulmaan
Ratkaisu: Asenna kampi uudestaan oikeaan suuntaan ja kulmaan ja kytke virta
padlle. Jos tdma ei auta, ota yhteyttd liikkeeseen, josta ostit pydran.

WO013 - Kiristysmomenttianturin alustaminen ei onnistunut

Rajoitus: Sahkéavustus voi olla normaalia heikompi.

Ratkaisu: Ota jalka pois polkimelta, paina akun virtapainiketta ja kytke virta padal-
le. Jos timd ei auta, ota yhteyttd likkeeseen, josta ostit pydran.

WO030 - Kaksi tai useampaa apukytkinté kytketty jarjestelméén
Rajoitus: Ei mahdollista vaihtaa vaihteita elektronisella vaihtajalla.
Ratkaisu: Jos tdma vika esiintyy, ota yhteyttd jalleenmyyjadn.

WO031 - Ketjujen kireyttd ei saa séataa viela tai kampien asennuskulma
on tarkistettava

Rajoitus: Sahkéavustus ei toimi, mukaan lukien séhkdinen vaihtaminen.
Ratkaisu: Kay jalleenmyyjdlla tarkistuttamassa ketjujen kireys ja kampien asen-
nuskulma.

WO032 - On saatettu asentaa séhkéinen vaihtaja mekaanisen asemasta
Rajoitus: Sahkdavustus kavelytilassa voi olla normaalia pienempi (HUOMAA: K&-
velytila ei ehkd ole kaytodssa tietyilla alueilla EU:n ulkopuolella).

Ratkaisu: Asenna vaihtajag, jota jarjestelma tukee. Jos tdma ei auta, ota yhteyttd
liikkeeseen, josta ostit pyoran.

EO10 - Havaittu jarjestelmévika

Rajoitus: Ajettaessa ei ole sdhkdavustusta.

Ratkaisu: Kaynnistd séhkdavustusjarjestelmd uudelleen. Jos siitd ei ole apua, kyt-
ke yksikkd E-TUBE-ohjelmaan ja noudata ohjeita. Jos vika ei poistu, ota yhteytté&
likkeeseen, josta ostit pyoran.

15
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VIANETSINTA JA VIRHEET

EO11 - Esiintyi jarjestelmén toimintavika

Rajoitus: Ajettaessa ei ole sGhkdavustusta.

Ratkaisu: Kaynnistd sGhkdavustusjdrjestelmé uudelleen. Jos siitd ei ole apua, kyt-
ke yksikké E-TUBE-ohjelmaan ja noudata ohjeita. Jos vika ei poistu, ota yhteyttd
likkeeseen, josta ostit pyoran.

EO12 — Momenttianturi ei kéynnistynyt

Rajoitus: Tehostus ei toimi ajamisen aikana.

Ratkaisu: Kytke virta uudelleen pddlle painamalla akun virtakytkintéd samalla,
kun pidat jalkasi pois polkimelta. Katso ohjeet ketjun kireyden mittaamiseen ja
sGdtémiseen ja tarkista, ettd ketjun kireys on sopiva. Jos tilanne ei korjaannu, ota
yhteyttd jalleenmyyjadn.

EO13 - Havaittiin vika moottorin ohjelmistossa

Rajoitus: Ajettaessa ei ole sGhkdavustusta.

Ratkaisu: Nollaa moottorin ohjelmisto kytkemdlld se E-TUBE-ohjelmaan. Jos vika
ei poistu, ota yhteyttd jalleenmyyjadn.

EO14 — Nopeusanturi on ehk& asennettu vaaradn asentoon

Rajoitus: Ajettaessa ei ole sihkdavustusta.

Ratkaisu: Muuta nopeusanturin ja magneettiyksikdn asentoaq, kytke virta padille
ja kierrd kampea mydtapdivadn, kunnes vika poistuu. Voi olla tarpeen kiertad 100
kierrosta.

EO20 - Havaittu yhteysvirhe akun ja moottorin vélilla

Rajoitus: Ajettaessa ei ole sdhkdavustusta.

Ratkaisu: Anna jalleenmyyjén tarkistaa, ettd moottorin ja akun valinen kaapeli on
yhdistetty oikein. Jos kaapeli on vahingoittunut, vaihda se uuteen.

EO21 — Moottoriin kytketty akku on jérjestelmén standardien mukainen,
mutta sitd ei tueta

Rajoitus: Ajettaessa ei ole sdhkdavustusta.

Ratkaisu: Paina akun k&ynnistyspainiketta. Jos tdmad ei auta, ota yhteyttd likkee-
seen, josta ostit pydran.

E022 - Moottoriin kytketty akku ei ole jarjestelmdn standardien mukainen
Rajoitus: Mitkadn jarjestelmdan toiminnot eivat toimi.

Ratkaisu: Paina akun k&ynnistyspainiketta. Jos tdma ei auta, ota yhteyttd likkee-
seen, josta ostit pydran.



VIANETSINTA JA VIRHEET

EO30 - Moottorin asetus “vaihteiden kokonaismaara” ei vastaa vaihtei-
den madréad napavaihteistossa

Rajoitus: Ajettaessa ei ole sGhkdavustusta.

Ratkaisu: Anna jalleenmyyjan konfiguroida moottoriyksikkd siten, ettd asetus
"vaihteiden kokonaismdadrd” vastaa napavaihteiston vaihteiden maarad.

EO31 - Ketjujen kireyttd ei ehké ole vielé saadetty tai kampia ei ole asen-
nettu oikeaan asentoon

Rajoitus: Sahkdavusteiset toiminnot eivat toimi, mukaan lukien vaihtaminen eri
sadhkdavustustilojen vdlilla. Elektroninen vaihtaminen on silti mahdollista.

Ratkaisu: Kay jalleenmyyjdlla tarkistuttamassa ketjujen kireys ja kampien asen-
nuskulma. Valitse sitten "Kylla" vastauksesi kysymykseen WO3]1, joka tulee nakyviin,
kun virta kytket&an padlle ensimmaistd kertaa.

EO33 - Nykyinen laiteohjelmisto ei ole yhteensopiva tdmdan jarjestelman
kanssa

Rajoitus: Tehostus ei ole kadytettdvissd ajamisen aikana.

Ratkaisu: Luo yhteys E-TUBE PROJECT -sovellukseen (kts. e-tubeproject.shimano.
com) ja pdivitd kaikkien yksiksdiden laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

EO43 - Havaittiin vika pyoérdan tietokoneen ohjelmistossa

Rajoitus: Ajettaessa ei ole sihkdavustusta.

Ratkaisu: Anna jalleenmyyjan korjata pydran tietokoneen ohjelmisto E-TUBE-oh-
jelman avulla.

HUOM! Akun kayttslampétila-alueet on iimoitettu alla. Alé kaytd akkua ndiden
lampo&tila-alueiden ulkopuolella. Jos akkua k&ytetddn tai varastoidaan ilmoi-
tettua ldmpdtila-aluetta kuumemmassa tai kylmemmdssd, seurauksena voi olla
tulipalo, loukkaantuminen tai kayttdhairio.

1. Purkautumisen aikana: -10 °C-50 °C
2. Lataamisen aikana: 0 °C-40°C

Lisatietoja ja kattava lista osoitteesta: si.shimano.com
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SFS-EN 50419:2005 sahké-ja elektroniikkalaitteiden merkitseminen direktiivin
2002/96/EY (WEEE) artiklan 11 (2) mukaisesti. Direktiivin 2002/96/EY (WEEE) piiriin
kuuluvat mm. valaisimet, napadynamot, automaattiyksikét ja digitaalimittarit.

Sahkéavusteisen polkupydrén laturi, moottori ja valot ovat séhkd -ja elektroniikkalaitteita ja
ovat kierrdtettéva asianmukaisella tavalla. Lis&tietoja: serkierratys.fi. SGhkéavusteisen pol-
kupydréan akku on teollisuusjéte eikd sitd saa kierr&ttdd muiden akkujen ja paristojen kans-
sa. Kaytetty akku tulee palauttaa Helkama Veloxin jalleenmyyjdliikkeeseen joka palauttaa
akun Helkamalle ja eteenpdin litium akkujen kierrGtykseen. L&himman jélleenmyyjén 16yddat
kotisivuiltamme: helkamavelox.fi
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